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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera niezbędne informacje dla 

prawidłowej eksploatacji i skierowana jest do personelu technicznego, który posiada 
podstawowe wiadomości z zakresu obsługi aparatury z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych. 

1.2. Przed przystąpieniem do eksploatacji aparatu uŜytkownik jest bezwzględnie 
zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej dokumentacji. 

1.3. Instrukcja obejmuje swoim zakresem bezciśnieniowe, pionowe zbiorniki z 
termoplastycznych tworzyw sztucznych posadowione w budynku lub na wolnym 
powietrzu. Zbiorniki mogą być zaopatrzone w zbiornik wychwytujący. 

1.4. Zbiorniki są projektowane zgodnie z: 
• wytycznymi Niemieckiego Stowarzyszenia Techniki Spawalniczej (DVS - Deutscher 

Verband für Schweisstechnik) – DVS 2205; 
• normami europejskimi PN-EN 1778, PN-EN 12573-1, PN-EN 12573-1; 
•  Instrukcją Technologiczną nr IT-DT-1-00 i Instrukcją Kontroli Jakości nr IKJ-DT-1-

00. 
1.5. Zbiorniki zostały wykonane z materiałów posiadających atest 2.2 wg Normy PN EN 

10204. 
 
2. ZAŁADUNEK (ROZŁADUNEK), TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
 
2.1.  Przed przystąpieniem do podnoszenia zbiornika naleŜy upewnić się, Ŝe zbiornik jest 

całkowicie opróŜniony z cieczy. 
2.2.  Do podnoszenia zbiorników słuŜą uszy montaŜowe umieszczone na cylindrze zbiornika. 

Średnica otworu w uchu wynosi φ25 mm. Średnica sworznia moŜe być maksymalnie o 
10 % mniejsza od średnicy otworu w uchu montaŜowym tj. nie mniej niŜ φ22,5 mm. 

2.3.  Małe zbiorniki (o objętości do 6m3) mogą być pakowane bezpośrednio na platformę 
pojazdu w pozycji pionowej. Dopuszczalne jest ładowanie przy pomocy wózka 
widłowego po uprzednim umieszczeniu i zabezpieczeniu zbiornika na palecie 
drewnianej (Rysunek 1). Nie dopuszcza się podnoszenia zbiornika bezpośrednio za dno 
ani w Ŝaden inny sposób (Rysunek 2. i 3.) 

 

 
Rysunek 1. Prawidłowe podnoszenie zbiornika umieszczonego na palecie za pomocą wózka 

widłowego.  
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Rysunek 2. Nieprawidłowe podnoszenie zbiornika za pomocą wózka widłowego. 
 

 
Rysunek 3. Nieprawidłowy sposób przesuwania zbiornika za pomocą wózka widłowego. 
 
 
2.4.  DuŜe zbiorniki (powyŜej 6 m3) transportuje się w pozycji poziomej. Przed 

przystąpieniem do załadunku naleŜy sprawdzić czy powierzchnia transportowa pojazdu 
nie ma Ŝadnych elementów ostrokrawędziastych lub zmian w wysokości, które mogłyby 
uszkodzić zbiornik podczas transportu. 

2.5.  Ładowanie duŜych zbiorników odbywa się przy pomocy dźwigu. W tym celu stosuje się 
trawersę (Rysunek 4). 

 
Rysunek 4. Podnoszenie zbiornika przy uŜyciu poziomej trawersy. 

1- Dźwig 
2- Zbiornik 
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2.6.  Szczególną uwagę naleŜy zwrócić podczas obracania zbiornika z pozycji pionowej do 

poziomej, zwłaszcza, gdy jako punktu podparcia uŜywa się dna zbiornika (Rysunek 5). 
Ze względu na duŜe niebezpieczeństwo uszkodzenia zbiornika, metody tej nie zaleca się 
wykonywać uŜytkownikowi samodzielnie.  
Zalecanym, a zarazem bezpiecznym sposobem załadunku zbiornika jest zastosowanie 
dwóch dźwigów. Pierwszy dźwig podnosi zbiornik przy pomocy trawersy zamocowanej 
do uszu montaŜowych. Drugi dźwig podnosi zbiornik za pomocą pasa zamocowanego 
w ok. 1/3 długości od dna zbiornika (Rysunek 6. i 7.).  

 

 
Rysunek 5. Załadunek zbiornika przy uŜyciu jednego dźwigu. 
 

 
Rysunek 6. Podnoszenie zbiornika przy pomocy dwóch dźwigów. 
 

 
Rysunek 7. Załadunek zbiornika przy uŜyciu dwóch dźwigów. 



 Dokumentacja techniczno – ruchowa zbiorników z termoplastycznych tworzyw sztucznych 
 Strona 6/8 

 
2.7.  Do załadunku zbiornika naleŜy stosować liny włókniste lub pasy parciane. 

Niedopuszczalne jest stosowanie lin stalowych lub łańcuchów. 
2.8. W przypadku zbiorników z wanną wychwytującą naleŜy osobno przenosić zbiornik i 

wannę wychwytującą, o ile projekt zbiornika nie przewiduje innego rozwiązania. 
2.9.  Zbiornik umieszczony na platformie pojazdu naleŜy zabezpieczać drewnianymi 

belkami, a pod płaszcz zbiornika naleŜy podłoŜyć papier lub filc w celu uniknięcia 
odkształceń cylindra. 

2.10. Zbiornik naleŜy tak ułoŜyć na platformie pojazdu, aby nie opierał się na króćcach lub 
innych elementach zamontowanych na zbiorniku, które mogą ulec uszkodzeniu w 
czasie transportu. 

2.11. Na czas transportu króćce zbiornika mogą być zaślepione lub w inny sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jednak jeden z króćców powinien być otwarty w 
celu wentylacji. 

2.12 Zbiornik naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przeciw ruchom pionowym i poziomym w 
czasie transportu. NaleŜy stosować liny włókniste lub pasy parciane. Niedopuszczalne 
jest stosowanie lin stalowych lub łańcuchów. 

2.13. Zbiorniki nie powinny być ładowane lub transportowane w temperaturze otoczenia 
poniŜej 5°C, bez wcześniejszej konsultacji z wytwórcą. 

2.14. W trakcie transportu naleŜy unikać obciąŜeń powstających od nagłych wstrząsów (na 
wyboistych drogach), które mogą być powodem uszkodzenia zbiornika. 

2.15. Po przybyciu na miejsce instalacji zaleca się, aby przedstawiciel nabywcy 
przeprowadził inspekcję zbiornika poprzedzającą rozładunek, aby się upewnić, Ŝe 
zbiornik i jego elementy nie zostały uszkodzone w czasie transportu. Wszelkie uwagi 
naleŜy zapisać. 

2.16. Procedura rozładunku zbiornika z pojazdu jest odwrotna względem załadunku. 
2.17. JeŜeli wymagane jest przechowywanie (magazynowanie) poprzedzające ostateczną 

instalację, zbiornik musi być ustawiony w pozycji pionowej na dnie płaskim (na 
płaskim stabilnym podłoŜu) i chroniony przed uszkodzeniem. 

2.18. Przed ostateczną instalacją zbiornika naleŜy się upewnić, Ŝe została usunięta ze 
zbiornika woda po opadach atmosferycznych. 

2.19. Zbiorniki wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu naturalnego (PE) lub polichlorku 
winylu (PVC), przed umieszczeniem we właściwym miejscu eksploatacji, nie naleŜy 
przechowywać na wolnym powietrzu. 

2.12. JeŜeli uszy montaŜowe zbiornika głównego i zbiornika wychwytującego są skręcone do 
transportu śrubami, wówczas po posadowieniu zbiornika w miejscu eksploatacji naleŜy 
śruby te odkręcić. 

 
 
3. WYTYCZNE DO USTAWIENIA I MONTAśU 
 
3.1.  Zbiornik naleŜy ustawiać na płaskim, stabilnym (odpornym na wyginanie) podłoŜu  

np. ławie fundamentowej. Ława fundamentowa musi być wykonana zgodnie ze sztuką 
budowlaną (naleŜy uwzględnić naddatek niezbędny do umocowania łap kotwiących w 
przypadku zbiorników na wolnym powietrzu). 
JeŜeli powierzchnia instalacji jest chropowata lub nierówna np. tłuczeń wówczas 
zainstalowanie zbiornika nie moŜe mieć miejsca. 

3.2. Pod zbiornik bezwzględnie podłoŜyć folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm. 
3.3. Urządzenia do napowietrzania i odpowietrzania zbiornika nie mogą mieć moŜliwości 

zamknięcia. 
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3.4. Zbiorniki posadowione wewnątrz budynku i przeznaczone na media, których opary są 
niebezpieczne dla ludzi i środowiska powinny mieć odpowietrzenie wyprowadzone na 
zewnątrz budynku (wyprowadzenie musi być zabezpieczone przed penetracją deszczu) 
lub zabezpieczone w inny sposób (np. podłączenie do absorbera oparów). 

3.5.  Zbiornik naleŜy ustawiać tak, aby inne urządzenia nie powodowały jego nagrzewania 
powyŜej temperatury pracy, określonej w dokumentacji. 

3.6. Zbiorniki z polipropylenu lub polietylenu naturalnego naleŜy ustawiać w miejscach  
o ograniczonym promieniowaniu UV. 

3.7.  W celu wykonania prac montaŜowych lub konserwacyjnych na pokrywę zbiornika nie 
moŜna wejść bez dokonania przedsięwzięć zapewniających rozdzielenie napręŜeń.  

3.8.  Zbiorniki przeznaczone do ustawienia na wolnym powietrzu powinno się zabezpieczać 
stosując łapy kotwiące. W takim wypadku naleŜy przewidzieć, co najmniej 4 łapy. 
Sposób kotwienia przedstawiony jest na Rysunku 8. Siłę docisku śrub kotwiących na 
wyraźne Ŝyczenie uŜytkownika poda wytwórca. 

 
 

 
 
 
Rysunek 7. Sposób kotwienia zbiorników. 
 
 
3.9.  Obliczenia zbiornika wg wytycznych (punkt 1.4.) nie przewidują obciąŜeń powstałych 

przez przyłączenie rurociągów. UŜytkownik zobowiązany jest zapobiegać tym 
obciąŜeniom poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych np. uŜycie 
kompensatorów lub uwzględnienie naddatku na swobodną ekspansję zbiornika i 
rurociągu. 

3.10. W celu uniknięcia dodatkowych napręŜeń naleŜy upewnić się, Ŝe połączenie zbiornik-
rurociąg jest ustawione w linii (osiowo) i umieszczone właściwie. Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na właściwe skręcenie kołnierzy. 

3.11. Wszystkie zawory i rurociągi biegnące do zbiornika i od zbiornika powinny być 
poprawnie podparte. 

3.12. Dodatkowe elementy wywołujące wibracje (pompy, mieszadła itp.) powinny być 
zainstalowane na zbiorniku z właściwymi urządzeniami tłumiącymi. 
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4. EKSPLOATACJA  
 
4.1.  Zbiorniki przeznaczone są do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. 

Miejsce ustawienia określone jest w dokumentacji. 
4.2.  Zbiornik przeznaczony jest tylko na określone w projekcie medium. Zmiana 

przeznaczenia zbiornika moŜe nastąpić tylko w uzgodnieniu z wykonawcą i właściwą 
jednostką dozoru technicznego. 

4.3.  Nie wolno przekraczać dopuszczalnego stęŜenia medium, określonego w dokumentacji. 
4.4.  NaleŜy przestrzegać temperatury roboczej medium określonej w dokumentacji. 
4.5.  Zbiornik nie moŜe być obciąŜany Ŝadnymi elementami zewnętrznymi. Drabiny, 

pomosty, podesty itp. naleŜy ustawiać i mocować niezaleŜnie od zbiornika, gdyŜ w 
przeciwnym wypadku utrudnione jest swobodne odkształcanie się elementów zbiornika 
od napręŜeń przy napełnianiu lub opróŜnianiu oraz wydłuŜeń cieplnych. 

4.6.  Zbiorniki nie mogą pracować w warunkach ciśnienia lub podciśnienia. Dopuszczalne 
nadciśnienie w zbiornikach z termoplastycznych tworzyw sztucznych wynosi  
0,0005 MPa (0,005 bar), a podciśnienie 0,00025MPa (0,0025 bar), o ile inaczej nie 
stanowi dokumentacja. W przypadku dołączania innych urządzeń (lub braku króćca 
odpowietrzającego) naleŜy uwaŜać, aby nie przekroczyć dopuszczalnego nadciśnienia 
lub podciśnienia. 

4.7.  Zbiornik wolno napełniać tylko do wysokości określonej w dokumentacji. 
4.8.  Zbiornik naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.9. Zbiornik moŜna napełniać i opróŜniać z określoną w dokumentacji szybkością. JeŜeli 

szybkość ta nie jest określona naleŜy zbiornik napełniać(opróŜniać) w taki sposób, aby 
nie zostało przekroczone dopuszczalne nadciśnienie (podciśnienie). 

 
5. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI 
 
5.1. W przypadku zbiorników podlegających dozorowi technicznemu przed wycofaniem z 

eksploatacji naleŜy zgłosić ten fakt właściwej jednostce dozoru technicznego. 
5.2. Wycofany z eksploatacji zbiornik naleŜy pociąć i uzyskany materiał przekazać do 

utylizacji. 


